
 

 - 1 - 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez télécharger le logiciel à cette adresse : 

 

http://www.edimax.fr/images/Image/Driver_Utility/Im ages-Isos/Ip-cameras/16channel.rar 

 

Le logiciel fonctionne sous Windows XP, Windows Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire : -Caméras Edimax série IC-1500, série 

IC-1510, série IC-1520, série IC-3010, IC-7000PT et IC-7000PTn 

Attention, la caméra IC-7000 n’est pas compatible 

 

Informations sur le test 

OS testé : -Windows Vista 
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Ajout d’une caméra via le logiciel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

Vous avez au minimum 2 caméras et maximum 16, il faut maintenant ajouter ces caméras IP. 

 

 

    Cliquez sur ”Configurer Caméra “, la fenêtre ci-contre s’affiche 

En faisant un clic droit sur 

cette fenêtre, le logiciel vous 

permettra de : 

- Ajouter/supprimer des 

caméras 

- Visualiser les flux vidéo 

- Enregistrer localement les 

flux vidéos 

- Piloter les modèles 

motorisés compatibles 

- Gérer les envois d’emails 

ou upload vers ftp 
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Cliquez sur “Rafraichir ” (si le modèle n’est pas listé, la caméra sera disponible par la suite). Cliquez sur le canal désiré et 

choisissez le modèle, par exemple : le canal 2. Automatiquement certaines informations sont renseignées (à l’exception du 

mot de passe que vous devrez saisir si celui-ci n’est pas par défaut 1234), dès que vous cliquez sur “Ok” la caméra est 

ajoutée. 

 

Choix des canaux  
 

Activez l’option présente dans l’onglet ”Enregistrement vidéo “. Si la case ”Déclenche Alarme dès que la détection de 

mouvement est activée “ est cochée, un flash sur écran sera visible. Vous pouvez choisir de recevoir un mail d’alerte en 

cochant ”Envoyer E-mail si détection de mouvement activée “* 

 

* Attention, il ne s’agit que d’un mail avisant de la 

présence d’un fichier vidéo enregistré en local sur le 

pc où est installé le logiciel ET NON d’un fichier 

photo/vidéo envoyé par mail. 
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Paramètres du son  

 

Si votre modèle de caméra le permet, le son pourra (ou non) être enregistré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Planification d’un enregistrement programmé sur une  seule date  

 

Ce mode permet d’enregistrer une vidéo de la caméra déclarée sur le canal choisi à la date et la période indiqués. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Sélectionnez les jours de la semaine, ainsi que l’heure de début 

et de fin : le logiciel lancera ainsi automatiquement un 

enregistrement planifié sur le canal choisi vers le disque dur local 

du pc. 

 

Vous pouvez choisir de “Couper le son ”, en 

cochant la case dédiée ; seule la restitution du 

son en direct sera coupée, il sera néanmoins 

présent sur le fichier enregistré.  

 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas de son sur le 

fichier, cochez la case “Enregistrement vidéo 

uniquement ”. 
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Options générales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir un E-mail veuillez définir les réglages de la manière suivante : 

 

 

 

 

Raccourcis utiles : 

- Double clic rapide dans l’image� bascule en mode plein écran 

- Echap en mode plein écran,-�  bascule en version complète de l’interface 
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Où sont stockées les vidéos ?  

 

Dans : c:\tmp\   
 

Le logiciel crée automatiquement des sous répertoires dont le nom aura pour forme : 

 

Pour les photos : 

Snapshot01\ 

Snapshot02\… 
 

Pour les vidéos :  

Vidéo01\ 

Vidéo02\…  

 

 

 
La société Edimax ne pourrait être tenue pour responsable d’un mauvais paramétrage à la suite de ce tutorial. 


